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■功能
- 計时照射功能：照射機間可依設定值進行照射
- 手控控制照射功能：可手動任意開關光栅進行照射
- 圖形式照射功能：具備以圖形的方式任意编輯 UV 强度和時間
- 設定鎖定功能：防止操作不當所導致的數值變更。
■更换燈泡提示：“LAMP CHANGE”指示燈亮起，提示更换新燈泡。
■快門 - 手動式 / 定時式
■外部信號
- 輸入：快門的開 / 關（手動式 / 定時式 / 圖形式），開啟燈泡
- 輸出：開啟燈泡 , 燈泡的穩定 , 照射準備 OK、打開 / 關快門 , 燈泡壽
命 , 故障
■使用的周圍環境 -��℃～ ��℃
■相對濕度 - ��%RH 以下（at ��℃），無结露
■外觀尺寸 (mm)- ���( 寬 )×���( 高 )×���( 深 )
■機身重量 - 约 �.�kg

■產品型號 -Helios UP-��� ( 圖形照射功能 )
■外部電源規格 -AC���V - ���V ��Hz/��Hz 共用 ���VA
■UV 燈泡 - 水銀放電燈泡 YODN��� ���W； 燈泡壽命 :≧
����H
■UV 强度 - 探頭 :USHIO UIT-��� S���nm
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● 光 纖 型 號 ( 無 鏡 頭 )  A N U P � � � �  
( Ø � . � m m )
● 測 試 距 離 � � m m
● � � � n m 强 度 規 格 � � � m W/c m �


